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Redskap att lita på 
– året runt, i alla väder!
I mer än 100 år har Mählers varit synonymt med kvalitetsredskap och 
är proffsens förstaval för snöröjning och vägunderhåll i Skandinavien. 
Förklaringen är att vi aldrig är nöjda och stannar upp. Det ständiga 
utvecklingsarbetet leder till successiva förbättringar. I år är inget undan-
tag, då vi lanserar den nya uppgraderade Rossöplogen 2010.
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4  |  Job report: Östersunds kommun

Rekordet är 46 sekunder, men snittiden för att fylla ett lastbilsfl ak med 25 kubikmeter 
snö är strax under minuten. Och Tore Åberg, som kör snölastaren från Mählers, 
ser inga andra alternativ för bortforsling av snö i städer.

– Östersunds kommun har tre snölastare och det är det enda rimliga när det 
gäller kapacitet och säkerhet.

Tore rensar Östersund från snö

”Snölastare är det enda rimliga”

SE FILMEN PÅ
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– En vanlig snöslunga för hjullastare 
klarar inte så här hårda förhållanden, 
säger föraren Tore Åberg.

Matematik kan vara fascinerande även för den oinvigde, när det handlar om 
konkreta räkneövningar. Som i Tore Åbergs fall där han sitter i en Volvo L60F 
med snölastare och äter sig igenom de isiga snöplogskanterna i Östersund.

När snösträngen eller plogkanten är tillräckligt stor, fyller han sex lastbilar med 
upp till 25 lass vardera om dagen. Och varje flak tar cirka 25 kubikmeter. Det blir 
hela 3 750 kubikmeter snö på en dag!

– Ja, det går undan och jag trivs otroligt bra med jobbet, säger Tore medan 
han forcerar de stenhårda snövallarna som bildats inne i centrum efter allt  
snöande.

Det går att ta räkneövningen ett steg till. I industriområdet Odenskog, i ut-
kanten av stan, har det i vinter byggts upp en enorm snötipp. Med hjälp av de 
tre snölastarna och ett koppel lastbilar.

Vid vårt besök är det ett snöberg på cirka 40 meters höjd och innehåller 
omkring 285 000 kubikmeter snö. 

Ett fjäll
För att lastbilarna ska ta sig uppför det branta ”fjället”, kör Björn Johansson 
runt med sin Scania R420 utrustad med ett underbett/hyvelblad och hyvlar 
snötippen. Björn har dessutom en vattentunna på flaket för att hela tiden 
vattna och förstärka tippen.

Det är inte svårt att förstå att denna typ av arbete är både riskabelt och 
kräver erfaren personal. Skulle tippen spricka kan konsekvenserna bli ödes-
digra.

– Vi är ensamma i Sverige om detta koncept med att bygga snöberg på detta 
sätt, säger Kenneth Winterqvist, chef för väghållningen i Östersund, som också 
berättar att han hade besök av journalister från hela Sverige för några år sedan 
då tippen innehöll rekordmängden 340 000 kubikmeter snö. 

Alla är överens om att det är kapaciteten hos snölastarna som gör den  
effektiva snöröjningen möjlig.

– En ”vanlig” snöslunga för hjullastare klarar inte så här hårda förhållanden, 
menar Tore Åberg och visar på slagorna/skären som är monterade runt slung-
valsen inne i slungchassiet.

– Dessa fullständigt krossar all is som alltid finns i snöplogkanterna, fort-
sätter Tore och börjar ta sig an nästa plogvall. 

Effektivt och säkert
Kenneth Winterqvist håller med Tore.

– Ja, snölastaren är ett otroligt effektivt redskap för att snabbt och säkert 
avlägsna snö i innerstan, intygar Kenneth.

– Förutom verkningsgraden har snölastare fördelen med att den slår sönder 
snön och packar den på ett helt annat sätt än vid traditionell skoplastning fort-
sätter Kenneth Winterqvist.
Tore poängterar en annan stor fördel med snölastaren.

– Säkerheten är hög om man bara behöver köra rakt fram. Att lasta upp all 
snö med skopa är riktigt jobbigt och framförallt farligt, då det är nödvändigt att 
hela tiden backa och ta om för att ”jaga” snön, säger Tore.

– Risken för att backa över någon eller något är ju överhängande då man 
jobbar inne i city, fortsätter Tore.

Vad händer då med snöberget i Odenskog, får det bara ligga och långsamt 
tina i vår?

– Nej, det går inte. Runt midsommar kommer entreprenör Lennart Edlund 
med sin D8 och bladar ut all snö, annars hinner den inte smälta innan nästa 
vinter kommer, säger Kenneth Winterqvist. Skulle tippen spricka kan konse-
kvenserna bli ödesdigra.

I Odenskog bildas varje vinter ett 
enormt snöberg av all snö som 
forslas ut från Östersund.
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Gör din maskin 
komplett med 
System Mählers!

Gör din maskin 
komplett med 
System Mählers!
Redskap och utrustning 
för lastbil och väghyvel
Tack vare System Mählers kompletta program 
kan du hitta nya affärsmöjligheter och utöka 
användningsområdena för din lastbil eller väg-
hyvel året runt.

Våra redskap är byggda för att hålla säsong 
efter säsong och ökar din kapacitet sommar som 
vinter. Flexibla infästningar underlättar montering 
och plogbyte. 

Systembilden visar typexemplen på kvalitets-
redskap och -fästen från Mählers. 

Parallellogrammet i System Mählers gör det 
även möjligt att använda plogar för hjullastare till 
lastbil. Produktprogrammet omfattar även hyvel-
blad för lastbil samt sidoplog, snöstopp, diknings-
vinge och strängspridare till väghyvel.
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Stabilare 
gång, bättre 
plogresultat
Rossöplogen 2010 sätter en ny standard
När Rossöplogen 2000 från Mählers släpptes vid 
millennieskiftet, blev den snabbt marknadsledande 
tack vare sin prestanda, hållbarhet och låga ljudnivå. 
Men bra kan alltid bli bättre.

Nya Rossöplogen 2010 har ännu stabilare gång och 
förbättrat plogresultat tack vare ett förstärkt chassi 
samt större och robustare hjul, med hjulcentrum längre 
från plogen.
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Rossöplogen 2010 har uppgraderats med en 
rad förbättringar som både förenklar och för-
bättrar arbetet. Rossö 2010 är en diagonalplog 
försedd med fjädrande stålskär med 15° positiv 
skärvinkel. För att ge en tystare arbetsgång är 
stålskären individuellt upphängda i fyra plast-
element (polyuretan) i vardera skärsektion. Det-
ta ger en optimal följsamhet mot vägbanan och 
eventuella spårigheter. Den låga ljud nivån ger 
en behaglig miljö för både förare och omgivning. 
Plogen kan förses med kassetter för gummi-
skär. Plogen har en överdel av plastmaterial som 
är enkelt utbytbar tack vare skruvbara spant. 
Plogen kan levereras med hjularrangemang 
alternativt slitskor.

Diagonalplogar – Lastbil

Diagonalplogar  |  9

Tekniska specifi kationer: s. 28

DP-32-P  |  DP-37-KP  |  DP-40-KP  |  DP-46-KP

•	 Förstärkt	plogchassi
•	 Förstärkta	skärhållare
•	 Hårdare	fjäderelement	i	skärhållarna
•	 Förbättrad	infästning	av	skärhållarnas	tätnings-

gummi med utbytbara muttrar
•	 Ny	typ	av	ploghjul	med	dimension	18x7–8	ger	

bättre livslängd och minskar risken för varmgång
•	 Hjularrangemang	med	ökad	pivåavstånd	mot-

verkar wobbling av ploghjulen
•	 Ökad	stabilitet	gör	att	det	går	ploga	i	högre	

hastigheter

Resultat och kommentarer från våra provkörningar:
•	 Plogen	går	stabilt
•	 Inga	problem	med	att	plogen	kommer	i	självsvängning	

eller vibrerar
•	 Betydligt	styvare	chassi
•	 Inga	problem	med	ploghjulen

Standard:
•	 Parallellogram	med	infästning	för	VV-85/95	med	hydraulisk	

lyft samt höger- och vänstervridning 
•	 4	hydraulslangar/Tema	7511	
•	 Chockventil	på	svängcylindrar	
•	 Positionsljus	(diod)	och	3-polig	kontakt

Tillbehör:
•	 Snöstopp*	
•	 Kassetter	för	gummiskär	L=790	
•	 Kassetter	för	gummiskär	L=915	
•	 Adapter	för	anpassning	till	SMS-fäste

*	Gäller	större	plogarna	DP-37/40/46-KP
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Rossöplog 2010 Combi är en vidareutveckling av vår stan-
dardplog i serien Rossöplogar. Den är försedd med hydrauliskt 
justerbar överdel via två parallellt kopplade cylindrar. Detta möj-
liggör förmågan att trycka undan snö vid exempelvis korsningar 
och vändplaner. För att ge en tystare arbetsgång är stålskären 
individuellt upphängda i fyra plastelement (polyuretan) i vardera 
skärsektion. Detta ger en optimal följsamhet mot vägbanan och 
eventuella spårigheter. Den låga ljudnivån ger en behaglig miljö 
för både förare och omgivning. Plogen kan förses med kassetter 
för gummiskär. Plogen har en överdel som är enkelt utbytbar via 
skruvbara spant. Plogen levereras med hjularrangemang alterna-
tivt slitskor.

Standard:
•	 Parallellogram	för	VV-85/95	med	hydraulisk	lyft	samt	höger-	

och vänstervridning.
•	 6	hydraulslangar/Tema	7511	(alternativ	hydraulik	–	se	tillbehör)
•	 Chockventil	på	svängcylindrar.
•	 Positionsljus	(diod)	och	3-polig	kontakt

Tillbehör:
•	 Adapter	för	anpassning	till	SMS-fäste
•	 Snöstopp
•	 Kassetter	för	gummiskär	L=790
•	 Kassetter	för	gummiskär	L=915
•	 Ventilsats	1DF	(eliminerar	två	uttag	på	bil)
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DP-37-CP  |  DP-40-CP
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Dubbelskärsplog Rossö är en diagonalplog försedd med 
fjädrande stålskär med 15° positiv skärvinkel. Plogen är utrustad 
med dubbla skär för effektiv plogning vid framförallt fuktig snö 
och våt vägbana. För att ge en tystare arbetsgång är stålskären 
individuellt upphängda i fyra plastelement (polyuretan) i vardera 
skärsektion. Detta ger en optimal följsamhet mot vägbanan och 
eventuella spårigheter. Den låga ljudnivån ger en behaglig miljö 
för både förare och omgivning. Det bakre moddskäret består 
av fem hydrauliskt manövrerade lyftok med vardera två ledade 
gummiskär. Dessa är individuellt upphängda. Dubbelskärsplog 
Rossö har en fast mantel (standard) men kan även levereras 
med hydrauliskt justerbara spant.

Standard:
•	 Parallellogram	för	VV-85/95	med	hydraulisk	lyft	samt	höger-	

och vänstervridning
•	 6	hydraulslangar/Tema	7511	(alternativ	hydraulik	–	se	tillbehör)
•	 Chockventil	på	svängcylindrar
•	 Positionsljus	(diod)	och	3-polig	kontakt

•	 Hjularrangemang

Tillbehör:
•	 Hydrauliskt	justerbara	spant
•	 Ventilsats	1DF	(eliminerar	två	uttag	på	bil)
•	 Ventilsats	2DF	(eliminerar	fyra	uttag	på	bil)

Tekniska specifi kationer: s. 28

DP-37-P



Flexibel snöröjning för lastbil och väghyvel
Mählers hydrauliska plogar hjälper dig att bli 
fl exiblare och få mer gjort, inte minst vid snöröjning 
i tätorter. Väghyvel eller lastbil med diagonalplog 
plus hydraulisk sidoplog är en effektiv kombination 
för de fl esta kapacitetskrävande arbetsuppgifterna.

Hydrauliska 
sidoplogar ökar 
arbetsområdet

SE FILMEN PÅ
engcon.com/sweden
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S3-HDU är en sidoplog som i arbetsläge skall vila på en höj- och 
sänkbar mede av tallrikstyp eller hjul. Plogen framtill är försedd 
med ett flyttbart upphängningsdon för tillkoppling i främre sidoplog-
fäste. Som extra säkerhet förbinds plog och fäste med stålwire.

Standard:
•	 Positionsljus/3-polig kontakt
•	 Hydraulrör

Tillbehör:
•	 Gummiskärkassett: För användning som moddsidoplog
•	 Hjulutrustning: Mindre buller och mindre stålslitage som följd
•	 Upphängningsdon
•	 Extra utskjut: Ökar plogbredden

OBS!
För att passa lastbilen krävs främre sidoplogsfäste samt att hydraulutskjut modell 
US-84 och parallellogram monteras.

10 fot  |  12 fot  |  14 fot  |  16 fot

Sidoplogar – Lastbil

Sidoplogar  |  13

Tekniska specifikationer: s. 28
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Sidoplog 45 är en ny sidoplog med många fördelar, både när det  
gäller ekonomi och miljö:

•	 Liten transportbredd och stor arbets-/plogningsbredd
•	 Rak bakre del på plogen gör det lättare att komma åt 

vid plogning intill räcken och stolpar
•	 Lågkastande, slänger ej snö på vägskyltar vilket för-

länger skyltarnas livslängd
•	 Hydraulisk sekvensventil; styr automatiskt skjutbom-

men och vingens utskjut (i nämnd ordning)
•	 Standard basdel. Plogen anpassas enkelt till 10, 12 

eller 14 fots skärlängd med en utbytbar främre del
•	 Låg stålförbrukning

Sidoplog 45 är en plog som i sitt arbetsläge skall vila på en höj- 
och sänkbar mede av tallrikstyp. Plogramen är utrustad med hjul-
ställ för att ge plogen god följsamhet mot vägbanan. Levereras med 
flyttbart upphängningsdon för tillkoppling i främre sidoplogfäste. 
Som extra säkerhet förbinds plog och fäste med stålwire.

Standard:
•	 Hydrauliskt monterad utskjutscylinder med sekvensventil Tema 7511/7521
•	 Slitsko och hjularrangemang på vinge och plogram
•	 Positionsljus (diod) och blixtljus/3-polig kontakt
•	 Hydraulrör och hydraulkoppling Tema 5011/5021
•	 Upphängningsdon standard, typ ”tumme”
•	 Bakre kopplingsbult och skruvbart fäste
•	 Plogstål

Tillbehör:
•	 Gummiskärkassett; för användning som moddsidoplog (L=3 fot / L=4 fot)

OBS! För att passa lastbilen krävs att främre sidoplogfäste, hydrauliskt utskjut typ 
US-84 och parallellogram monteras.
Sidoplog 45 är avsedd för normal sidoplogning. För snödikning rekommenderas 
väghyvel och SVH-plog.

10 fot  |  12 fot  |  14 fot
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SVH-4 sidoplog till väghyvel har som ingen annan 
snöröjningskombination inom snösvängen så många 
arbetsuppgifter. Särskilt i tätorter är väghyvel med 
hydraulisk sidoplog smidig och effektiv:

•	 Snöplogning
•	 Vallavskärning
•	 Snödikning
•	 Plogning och hyvling kan ske samtidigt

Parkerade bilar och andra hinder utgör inte några 
större problem genom att plogen snabbt och enkelt 
kan svängas in för att passera. Sidoplogen kan höjas, 
sänkas, svängas in/ut samt snedställas uppåt/nedåt. 
Sidoplog SVH-4 består av plogblad, stativ med paral-
lellogram, hydraulcylindrar med anslutningsslangar.  
Säkerhetsventil vid påkörning av hinder. För att under-
lätta till- och frånkoppling ingår stödben.

Sidoplog – Väghyvel

Tekniska specifikationer: s. 29

SVH-4



Hyvelblad för 
alla årstider
Vridbara blad, dikningsvinge och strängspridare
Med Mählers hyvelblad för lastbil kan du optimera 
förmågan att lösgöra massa, genom att justera blad-
vinkel, skärvinkel och tryck. Bladen är mycket använd-
bara såväl sommar som vinter. Mählers dikningsvinge 
och grussträngspridare tillhör favoritredskapen på 
varje välutrustad väghyvel. Två måsten för effektivt 
vägunderhåll.

SE FILMEN PÅ
engcon.com/sweden
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Den största fördelen med vårt nya vidareutvecklade 
hyvelblad är att det är smidigare att montera vilket 
gör att monteringstiden har minskat. Dessutom är det 
möjligt att montera på bilar som har kort hjulbas och 
till exempel retarder.

Förbättringar av hyvelbladet:
•	 Lägre inbyggnadshöjd på hyvelbladet
•	 Högre markfrigång i uppfällt läge
•	 Kraftigare material i bladet
•	 Ny typ av infästning mot lastbilsramen med axlar som gejder, 

vilket tar bort svetsmomenten vid montering
•	 Klarar alla ramhöjder med samma infästning

Hyvelblad – Lastbil

Tekniska specifikationer: s. 29

MS-3  |  MS-5



Norsjö 1500
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Dikningsvingen Norsjö 1500 arbetsområde:
•	 Släntning 
•	 Dikning

Dikningsvingens vinkel, i förhållande till hyvel-
bladet, regleras hydrauliskt från förarplatsen. 
Dikningsvingens led är kraftigt dimensionerad. 
Av- och påmontering sker med snabbfäste. Med 
några enkla handtag är den på plats och det 
görs på några minuter. Befintliga hydrauluttag på 
hyveln används.

Vingen har två slitstål, ett av standardlängd och 
ett specialstål.

OBS!
Vid beställning uppge hyvelfabrikat och typ. 
Reservation för att infästning ej finns till alla  
typer av väghyvel.

Hydraulslangar och kopplingar:
•	 Tillhandahålles av kund på grund av nödvändig  

anpassning mot respektive bärare

Dikningsvinge – Väghyvel
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Grussträngspridaren är en väl beprövad produkt och ingår som 
regel i standardutrustningen för varje väghyvel. Spridaren har 
hydraulisk lyft med fjädrande arbetsläge och sidoförskjutning av 
bladet. Infästningarna i dragbom är extra förstärkta, samt bussade 
leder för minimalt underhåll.

Standard:
•	 Spridaren utrustas med plana otandade vändbar stålskär  

och fäste passande VV:s infästningsplatta
•	 4 st hydraulslangar + tema 5011 med skydd

Tillbehör:
•	 Pivothjularrangemang (massiva gummihjul)
•	 Fäste med hakar för Stora BM
•	 Hydraulisk manövrering av rörlig vinge
•	 Hydraulisk manövrering av vinkelinställning
•	 Snabbfäste till väghyvel

Grussträngspridare – Väghyvel

Grussträngspridare

Tekniska specifikationer: s. 30.
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Grussträngspridaren för bombering är en väl beprövad 
produkt och ingår som regel i standardutrustningen för varje 
väghyvel. Spridaren har en hydraulisk ställbar del för regle-
ring av vinkeln som kan begränsas mekaniskt i steg 2–6° vid 
bombering av vägbanan. Dessutom har spridaren hydraulisk 
lyft med fjädrande arbetsläge och sidoförskjutning av bladet. 
Infästningarna i dragbom är extra förstärkta, samt bussade 
leder för minimalt underhåll.

Standard:
•	 Spridaren utrustas med plana otandade vändbara stålskär  

och fäste passande VV:s infästningsplatta
•	 5 st hydraulslangar + tema 5011 med skydd

Tillbehör:
•	 Pivothjularrangemang (massiva gummihjul)
•	 Fäste med hakar för Stora BM
•	 Hydraulisk manövrering av rörlig vinge
•	 Hydraulisk manövrering av vinkelinställning
•	 Snabbfäste till väghyvel

Grussträngspridare
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Snölastare
När det gäller att snabbt forsla bort stora mängder snö, 
är vår snölastare oöverträffad. På mindre än en minut fyller 
den ett lastbilsfl ak på cirka 25 kubikmeter. Med 25 lass om 
dagen kan varje bil forsla bort mer än 600 kubikmeter snö 
från gator och torg.

SE FILMEN PÅ
engcon.com/sweden
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Snölastare – Hjullastare

LSV 275 har en robust konstruktion som bygger 
på Arbrå/Mählers-slungans populära och till
förlitliga konstruktion. Den är uppbyggd med  
en egen drivmotor och transmission med centri
fugalkoppling. Säkerheten är hög med individuella 
brytbultar på de snedställda vingarna. Lastarmen 
är hydrauliskt fällbar för att underlätta transport
körning samt försedd med strålkastare. Motorn 
uppfyller de senaste miljökraven i Steg 3B och  
är godkänd för användning efter 2012.

Snölastare

Koppling:
•	 Ny typ av koppling från ”Transfluid”
•	 Hydrauliskt styrd
•	 Full kraft vid låga varv
•	 Möjliggör ökad säkerhet vid motorunderhåll

Fördelar snölastare:
•	 Säkerhet: Föraren kan rikta all sin uppmärksamhet framåt 

och slipper därmed att backa, något som kan innebära 
risker framför allt i stadsmiljö

•	 Kapacitet: Fyller ett lastbilsflak om ca 25 m3 på mindre än 
en minut

•	 Effektivitet: Förutom verkningsgraden har snölastare 
fördelen med att den slår sönder snön och packar den på 
ett helt annat sätt än vid traditionell skoplastning med högre 
packningsgrad och förre lass som följd

•	 Kraft: Klarar utan problem hårt pressad snö och is
•	 Konstruktion: Bygger på den välkända Arbrå/Mählers

slungans robusta konstruktion



Smarta redskaps-
fästen som du kan 
lita på
Diagonal- och sidoplogsfästen för lastbil
Mählers smarta, moduluppbyggda redskapsfästen ger en lång rad monte-
ringsmöjligheter till de fl esta förekommande fordons- och redskapskom-
binationer. Smidig konstruktion innebär kort monteringstid. Parallellogram-
met gör det möjligt att använda plogar för hjullastare även för din lastbil.
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Plogfäste VV-95

Redskapsfästen – Lastbil

Plogfäste VV-95 är standardinfästning för mon-
tering av plogar till lastbil. Fästet monteras till last-
bilen med hjälp av ett ramfäste. Ramfästet, som är 
specifikt för varje biltyp, skruvas fast i bilens ram. 
VV-95 är moduluppbyggt vilket ger många varian
ter för olika infästningar och önskemål, nu och i 
framtiden. Låsning mellan VV-95 och plog sker 
hydrauliskt. Låsningen manövreras med handpump 
eller med hydraulik från bilen via en väljarventil.

Tillbehör:
•	 4-vägs yttre manöverdon, 6 m eller 9 m
•	 Manöverpanel (universal)
•	 Ventilpaket 3DF+1EF
•	 Mekanisk väljarventil
•	 Handpump
•	 Slangsats/fäste
•	 Fästkonsol Tema FH/FM-serie 2
•	 Skyddskåpa (lagkrav fr o m 2005)

Sidoplogfäste Flex ingår i vårt nya plogsystem som 
bygger på flexibilitet och standardisering. Genom 
sin smidiga konstruktion förenklas monteringstiden 
avsevärt. Framförallt ges större utrymme vid monterat 
hyvelskär. Tillkoppling av plog sker via kulskål alterna-
tivt kula med snabblåsning. Lyftcylindern kombineras 
med hydraulik/pneumatik. Hydrauluttaget måste vara 
försett med flytläge. Luft ansluts från bilens ordinarie 
luftsystem via back- och säkerhetsventil. Detta för att 
erhålla konstant tryck av sidoplogen mot vägbanan. 
Det varmgalvaniserade fästet är försett med hydraul-
uttag till bakre lyftparallellogrammets cylinder/Tema 
5021. Hydrauliken är försedd med ställbara stryp-
backventiler för rätt inställning av sidoplogens lyft- 
och sänkhastighet. Hydraulslang/Tema 7511. Fästet 
levereras komplett med montagesats. 

OBS! Vid beställning, ange bilmodell och om kul-
skål (standard) eller kula skall användas.

Tillbehör:
•	 Upphängningsdon till plog, kulskål
•	 Upphängningsdon till plog, kula
•	 4-vägs yttre manöverdon, 6 m eller 9 m
•	 Reduceringsventil för luftanslutningen
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US-84 är en kombinerad skjutbom och under
körningsskydd. Med skjutbom i kombination  
med parallellogram och sidoplog, uppnås flexibel 
arbetsbredd och därigenom rationell snöröjning. 
Eftersom skjutbommen sitter på en utsatt plats på 
fordonet, är den varmförzinkad. Fästaxlar till 
cylindrar är i rostfritt material. Utbytbara glidplattor 
av plastmaterial mellan inre och yttre rör. Allt för  
en hög hållfasthet och servicevänlighet. Utskjutet 
levereras utan infästning till bil. Skjutbom finns 
även i annat utförande. 

Standard:
•	 Två hydraulslangar/Tema 7511 med skydd

Tillbehör:
•	 Snabbfästen (infästning till bil)
•	 Parallellogram* med hydraulisk lyft
•	 4-vägs yttre manöverdon, 6 m eller 9 m

* Krävs för tillkoppling av sidoplog.

US-84  |  XF-Skjutbom 06

Parallellogram PLG 3-05 gör det möjligt att  
använda plogar för lastmaskin även till lastbilar. 
PLG 3-05 är utrustad med infästning mot VV-95 
för lastbil och är adapter mot stora BM-fästet.  
PLG 3-05 ”tiltar plogen” vid lyftning, vilket medför 
högre lyfthöjd samtidigt som tyngdpunkten kom-
mer närmare fordonet. De övre stagen är juster
bara för exakt inställning till plogen. Alla rörliga 
delar har smörjbara punkter. Mekanisk/manuell 
låsning mellan plog och PLG 3-05.

Tillbehör:
•	 Två hydraulslangar/Tema 7511 med skydd

Parallellogram PLG 3-05

Tekniska specifikationer: s. 30



Följsamt snöstopp 
gör jobbet smidigare 
och effektivare
Snöstopp för lastbil och väghyvel
Rossöplogen från Mählers och en modellanpassad snöstopp är en perfekt 
kombination. Det förenklar snöröjningen – och gör samtidigt jobbet betydligt 
effektivare. Snöstoppet är ledat och följsamt mot vägbanan. I uppfällt läge är 
det inget hinder för plogningen. Snöstopp fi nns även för väghyvel.
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Tillbehör

Snöstopp – Lastbil

Modellanpassad snöstopp (strängsamlare) som 
är framtagen till en av våra mest sålda produkter 
– Rossöplogen. En Rossöplog i kombination med 
snöstopp är en enkel, praktisk och inte minst eko-
nomisk lösning. Konceptet förenklar snöröjningen 
mycket effektivt. Snöstoppet är följsamt och ledat 
mot vägbanan. I uppfällt läge ligger stoppet bakom 
plog och utgör inte något hinder vid plogning 
nära vägg eller annat föremål. Vid passering av 
exempelvis vägkorsning fälls snöstoppen ner mot 
vägbanan och förhindrar oönskad snösträng. När 
korsningen passerats återställs snöstoppen till 
uppfällt läge och snömassorna kastas ut. I ett enda 
moment ges möjlighet att ta med snömassor förbi 
olika hinder. Snöstoppen för Rossöplogen tillverkas 
i höghållfast stål med snöskärm av Robalon.

OBS! Dubbelverkande hydraulfunktion erfordras.

Med Mählers snöstopp undviker du:
•	 Dubbelarbete
•	 Du tar med dig snön förbi vägkorsning och  

eller gatukorsning/busshållplatser

Snöstoppet är följsamt och ledat mot vägbanan. 
Enkelt, praktiskt och ekonomiskt med andra ord. 
Snöstoppen för väghyvel tillverkas i höghållfast 
stål. Den är hydraulisk och den mekaniska fjäder-
belastningen medför att stoppet höjer sig vid 
eventuell påkörning av hinder.
 
OBS! Dubbelverkande hydraulfunktion  
erfordras.

Snöstopp – Väghyvel

Snöstopp

Tillbehör  |  27

Snöstopp

Tekniska specifikationer: s. 31
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Specifikationer

Diagonalplogar – Lastbil
Rossöplog 2010 DP-32-P DP-37-KP DP-40-KP DP-46-KP

Skärbredd mm 3 200 3 700 4 000 4 600

Minsta arbetsbredd mm 2 580 2 950 3 150 3 880

Höjd, höger mm 950 1 200 1 360 1 410

Höjd, vänster mm 950 950 970 970

Vridning ° ± 37 ± 37 ± 37 ± 37

Slitstål st 4 4 5 5

Totalvikt kg 900 950 1 000 1 100

Rossöplog 2010 Combi DP-37-CP DP-40-CP

Skärbredd mm 3 700 4 000

Minsta arbetsbredd mm 2 950 3 150

Höjd, höger mm 1 200–1 600 1 230–1 630

Höjd, vänster mm 995–1 395 970–1 370

Vridning ° ± 37 ± 37

Slitstål st 4 5

Totalvikt kg 1 000 1 100

Dubbelskärsplog Rossö DP-37-P

Skärbredd mm 3 700

Minsta arbetsbredd mm 2 950

Höjd, höger mm 1 200–1 600

Höjd, vänster mm 995–1395

Vridning ° ± 37

Slitstål st 4

Moddskär st 10

Totalvikt kg 1 320

Sidoplogar – Lastbil

Sidoplog S3-HDU 10 fot 12 fot 14 fot 16 fot

Skärlängd mm 3 060 3 660 4 270 4 880

Totalhöjd mm 1 450 1 450 1 450 1 450

Slitstål mm/st 1 525/2 1 220/3 1 525/2 –

Slitstål mm/st – – 1 220/1 1 220/4

Totalvikt* kg 500 550 600 650

*utan tillbehör

Sidoplog 45 10 fot 12 fot 14 fot

Arbetsbredd, steg 1* mm 1 600 1 700 1 650

Arbetsbredd, steg 2* mm 2 700 2 850 3 050

Skärlängd mm 3 060 3 660 4 270

Totalhöjd mm 1 200 1 200 1 200

Transportbredd mm 650 650 650

Totalvikt kg 650 650 750

Slitstål L=1220 mm – 3 1

Slitstål L=1525 mm 2 – 2

*Steg 1= skjutbom max utfälld. 
*Steg 2=skjutbom och utskjut på plogram 
max utfälld. Måtten är cirkamått och 
varierar utifrån infästning på bil.

28  |  Specifikationer
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Sidoplog – Väghyvel
Sidoplog SVH–4

Skärbredd mm 3 050

Max. lyfthöjd från marken mm 1 020

Max. plogningsbredd från hjulets yttersida mm 2 650

Min. bredd i infällt läge från hjulets yttersida mm 800

Totalvikt (beroende av hyveltyp) kg 1 600–2 200

Hyvelblad – Lastbil
Hyvelblad MS–3

Max. arbetsbredd, 30° mm 3 050

Min. arbetsbredd, höger mm 2 320

Skärförlängning mm 400

Skärförlängning, vänster mm 330

Fast ° 25–30

Vridbar, vänster/höger ° –

Lutningsreglering ° ± 5

Skärvinkelsreglering        ° 85–150

Totalvikt inkl. hydraulstyrning kg 700

Dikningsvinge – Väghyvel
Dikningsvinge Norsjö 1500

Ledtappsdiameter mm 140

Längd 1 500

Max. arbetsvinkel ° + 45

Max. arbetsvinkel ° – 33

Slitstål st 2

Totalvikt kg 420–490

Hyvelblad MS–5

Max. arbetsbredd mm 3 500

Min. arbetsbredd mm 2 550

Skärförlängning, höger mm 400

Skärförlängning, vänster mm 330

Vridbar, höger ° 25

Vridbar, vänster ° 20

Lutningsreglering ° ± 13

Skärvinkelsreglering ° 85–150

Totalvikt inkl. hydraulstyrning kg 960
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Snölastare
Snölastare LSV 275

Arbetsbredd mm 2 750

Fri höjd under lastarm mm 3 850

Rotordiameter: mm 800

Kapacitet (beroende av snö) m³/min 25–45

Elsystem V 24

Totalvikt kg 3 100

Motor* Mercedes OM 924 LA

Effekt vid 2200 rpm kW 11

Redskapsfästen – Lastbil
Plogfäste VV–95

Vikt kg 95

Extra tillbehör Handpump för reglering av låstappar

Sidoplogfäste Flex

Lyfthöjd (beroende på montagehöjd) ca/mm 500

Tryck mot vägbana (vid 8 bar/lufttryck) ca/kg 125

Vikt kg 150

Patenterad

Skjutbom US-84 XF-skjutbom 06

Skjutbom kg 250 350

Längd mm 2 000 2 000

Max utskjut för skjutbom mm 970 1 440

Snabbfästen kg 40–60 40–60

Parallellogram med hydraulik kg 90 90

Erforderligt hydrauluttag (dubbelverkande) 1DF 1DF+1 tankslang

Parallellogram PLG 3–05

Inbyggnadsmått mm 705

Totalvikt kg 245

Grussträngspridare – Väghyvel
Grussträngspridare 08–1000 08–1000–1

Bombering ° – 0–6

Arbetsbredd, min–max mm 3 200–3 800 3 200–3 800

Skär (rörlig vinge) st/mm 2/610 2/610

Skär st/mm 1/1525+1/1220 3/915

Vikt kg 600 600
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* Uppfyller de senaste miljökraven, Steg 3B och 
därmed godkänd för användning efter 2012. 
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Tillbehör

Snöstopp – Lastbil
Tillbehör – Rossöplog 2010/2000/Combi Snöstopp

Armens längd (utstick från ploglåda) mm 700

Höjd mm 470

Totalvikt kg 90

Snöstopp – Väghyvel
Tillbehör – Väghyvel Snö- och grusstopp

Längd exkl. skärm mm 1 750

Höjd med skär mm 910

Slitstål st 2

Totalvikt/exkl. fäste kg 267

Kräver dubbelverkande hydraulfunktion.
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Öka din kapacitet 365 dagar per år
Höj nyttjandegraden på din lastbil. Röj snö och underhåll grusvägar med utrustning 
från Mählers. Våra redskap är byggda för att hålla säsong efter säsong och ökar din 
kapacitet sommar som vinter. Flexibla infästningar underlättar montering och plogbyte 
och parallellogrammet i System Mählers gör det möjligt att använda plogar för hjullas-
tare till lastbil. Produktprogrammet omfattar även hyvelblad för lastbil samt sidovinge, 
snöstopp, dikningsvinge och strängspridare till väghyvel.
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